微型电动葫芦的体积小、结构简单，而现有的电动葫芦的排绳机构结构复杂，因而现有的微型电动葫芦均没有设置排绳机构。由于没有排绳机构，微型的电动葫芦的卷筒的钢丝绳是多层卷绕，没有规则，卷筒上的钢丝经常会出现缠绕，容易损坏钢丝绳，大大缩短钢丝绳的使用寿命，并且容易影响到微型电动葫芦的工作性能。微型电动葫芦的体积小、结构简单，而现有的电动葫芦的排绳机构结构复杂，因而现有的微型电动葫芦均没有设置排绳机构。由于没有排绳机构，微型的电动葫芦的卷筒的钢丝绳是多层卷绕，没有规则，卷筒上的钢丝经常会出现缠绕，容易损坏钢丝绳，大大缩短钢丝绳的使用寿命，并且容易影响到微型电动葫芦的工作性能。
鉴于背景技术所存在的技术问题，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、体积小，能使钢丝绳在卷筒上正确卷绕、整齐排列的微型电动葫芦的排绳机构，从而延长钢丝绳的使用寿命，提高电动葫芦的工作性能。鉴于背景技术所存在的技术问题，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、体积小，能使钢丝绳在卷筒上正确卷绕、整齐排列的微型电动葫芦的排绳机构，从而延长钢丝绳的使用寿命，提高电动葫芦的工作性能。
为了解决上述技术问题，本实用新型是采用如下技术方案来实现的：该种微型电动葫芦的排绳机构，包括有机架、卷筒及钢丝绳，所述钢丝绳绕设在卷筒上，其特征在于所述机架上设有螺杆，所述螺杆与卷筒的卷筒轴同步转动，所述螺杆上具有相互交叉的左旋螺纹和右旋螺纹，且所述左旋螺纹和右旋螺纹的螺距与钢丝绳相匹配，所述螺杆上设有导向座，所述导向座内设有顶杆，所述顶杆的一端与螺杆上的螺纹相匹配，所述导向座上设有供钢丝绳穿梭的槽孔。为了解决上述技术问题，本实用新型是采用如下技术方案来实现的：该种微型电动葫芦的排绳机构，包括有机架、卷筒及钢丝绳，所述钢丝绳绕设在卷筒上，其特征在于所述机架上设有螺杆，所述螺杆与卷筒的卷筒轴同步转动，所述螺杆上具有相互交叉的左旋螺纹和右旋螺纹，且所述左旋螺纹和右旋螺纹的螺距与钢丝绳相匹配，所述螺杆上设有导向座，所述导向座内设有顶杆，所述顶杆的一端与螺杆上的螺纹相匹配，所述导向座上设有供钢丝绳穿梭的槽孔。
所述机架上设有导向杆，所述导向杆与螺杆平行设置，所述导向座的一端安装在导向杆上，且所述导向座沿导向杆轴向滑动。所述机架上设有导向杆，所述导向杆与螺杆平行设置，所述导向座的一端安装在导向杆上，且所述导向座沿导向杆轴向滑动。
所述螺杆外设有导套，所述导套上设有供顶杆轴向移动的长槽，所述导向座设置在导套外，所述导向座内的顶杆穿过长槽与螺杆上的螺纹相匹配。所述螺杆外设有导套，所述导套上设有供顶杆轴向移动的长槽，所述导向座设置在导套外，所述导向座内的顶杆穿过长槽与螺杆上的螺纹相匹配。
所述螺杆上的左螺纹和右螺纹的两端交会处为圆弧连接。所述螺杆上的左螺纹和右螺纹的两端交会处为圆弧连接。
所述顶杆与导向座的内孔滑配。所述顶杆与导向座的内孔滑配。
所述顶杆一端为月牙形的楔，顶杆该端的横截面为梯形。所述顶杆一端为月牙形的楔，顶杆该端的横截面为梯形。
本实用新型的卷筒和螺杆同步转动，螺杆转动使导向座内的顶杆沿螺杆上的螺纹移动，带动导向座在螺杆上移动，钢丝绳在卷筒上卷绕的同时随导向座移动，如此，钢丝绳就会整齐地卷绕在电动葫芦的卷筒上，由于螺杆上的螺纹为相互交叉的左旋螺纹和右旋螺纹，当顶杆在左旋螺纹上移动，并移动至左旋螺纹端部时，即左旋螺纹和右旋螺纹的两端交会处时，螺纹会致使顶杆转动，使顶杆转变到右旋螺纹上移动。所述螺杆平行设有导向杆，导向杆可使导向座沿直线稳定移动；所述螺杆外套设导套，导向座在导套上平稳移动，并限制顶杆在螺杆进行周向移动，进一步保证导向座平稳地进行直线运动；所述螺杆上的左螺纹和右螺纹的两端交会处为圆弧连接可使顶杆在左、右旋螺纹间灵活转换；所述顶杆与导向座的内孔滑配则便于顶杆灵活转向；所述顶杆一端为月牙形的楔，顶杆该端的横截面为梯形，即顶杆与左旋螺纹和右旋螺纹并未完全吻合，这样顶杆转向更为灵活、使用效果更好。本实用新型的卷筒和螺杆同步转动，螺杆转动使导向座内的顶杆沿螺杆上的螺纹移动，带动导向座在螺杆上移动，钢丝绳在卷筒上卷绕的同时随导向座移动，如此，钢丝绳就会整齐地卷绕在电动葫芦的卷筒上，由于螺杆上的螺纹为相互交叉的左旋螺纹和右旋螺纹，当顶杆在左旋螺纹上移动，并移动至左旋螺纹端部时，即左旋螺纹和右旋螺纹的两端交会处时，螺纹会致使顶杆转动，使顶杆转变到右旋螺纹上移动。所述螺杆平行设有导向杆，导向杆可使导向座沿直线稳定移动；所述螺杆外套设导套，导向座在导套上平稳移动，并限制顶杆在螺杆进行周向移动，进一步保证导向座平稳地进行直线运动；所述螺杆上的左螺纹和右螺纹的两端交会处为圆弧连接可使顶杆在左、右旋螺纹间灵活转换；所述顶杆与导向座的内孔滑配则便于顶杆灵活转向；所述顶杆一端为月牙形的楔，顶杆该端的横截面为梯形，即顶杆与左旋螺纹和右旋螺纹并未完全吻合，这样顶杆转向更为灵活、使用效果更好。
下面结合附图进一步描述本实用新型的工作原理及其有关细节。下面结合附图进一步描述本实用新型的工作原理及其有关细节。
图1为本实用新型的结构示意图。图1为本实用新型的结构示意图。
 图2为本实用新型沿图1M‑M方向的结构示意图。图2为本实用新型沿图1M‑M方向的结构示意图。
图3为本实用新型图1F处局部放大图。图3为本实用新型图1F处局部放大图。
参照附图，本实施例的微型电动葫芦的排绳机构，包括有机架1、卷筒3及钢丝绳2，所述钢丝绳2绕设在卷筒3上，所述机架1上设有螺杆9和导向杆7，所述导向杆7与螺杆9平行设置，所述螺杆9与卷筒的卷筒轴4同步转动；所述螺杆9上设有相互交叉的左旋螺纹11和右旋螺纹12，所述螺杆9上的左螺纹和右螺纹的两端交会处10为圆弧连接，所述左旋螺纹11和右旋螺纹12的螺距与钢丝绳2相匹配，一般情况下，螺杆9上螺纹的长度与卷筒3的筒体长度相等，这样钢丝绳2轴向移动的范围刚好与卷筒3的筒体长度相同；所述螺杆9和导向杆7上设有导向座5，所述导向座5上设有供钢丝绳2穿梭的槽孔6。所述螺杆9外设有导套8，所述导向座5的一端套设在导套8上，导向座5的另一端套设在导向杆7上，所述导向座5内设有顶杆15，所述顶杆15和导向座的内孔16滑配，所述导套8上设有供顶杆轴向移动的长槽13，所述顶杆15的一端穿过长槽13与螺杆9上的螺纹相匹配，本实施例中所述左旋螺纹11和右旋螺纹12均为矩形螺纹，所述顶杆15一端为月牙形的楔14，顶杆该端的横截面为梯形，梯形的斜角的最佳角度为90°‑螺纹的螺旋升角，顶杆15与左旋螺纹11和右旋螺纹12相匹配但又不属于完全吻合，这样顶杆15转向更为灵活。参照附图，本实施例的微型电动葫芦的排绳机构，包括有机架1、卷筒3及钢丝绳2，所述钢丝绳2绕设在卷筒3上，所述机架1上设有螺杆9和导向杆7，所述导向杆7与螺杆9平行设置，所述螺杆9与卷筒的卷筒轴4同步转动；所述螺杆9上设有相互交叉的左旋螺纹11和右旋螺纹12，所述螺杆9上的左螺纹和右螺纹的两端交会处10为圆弧连接，所述左旋螺纹11和右旋螺纹12的螺距与钢丝绳2相匹配，一般情况下，螺杆9上螺纹的长度与卷筒3的筒体长度相等，这样钢丝绳2轴向移动的范围刚好与卷筒3的筒体长度相同；所述螺杆9和导向杆7上设有导向座5，所述导向座5上设有供钢丝绳2穿梭的槽孔6。所述螺杆9外设有导套8，所述导向座5的一端套设在导套8上，导向座5的另一端套设在导向杆7上，所述导向座5内设有顶杆15，所述顶杆15和导向座的内孔16滑配，所述导套8上设有供顶杆轴向移动的长槽13，所述顶杆15的一端穿过长槽13与螺杆9上的螺纹相匹配，本实施例中所述左旋螺纹11和右旋螺纹12均为矩形螺纹，所述顶杆15一端为月牙形的楔14，顶杆该端的横截面为梯形，梯形的斜角的最佳角度为90°‑螺纹的螺旋升角，顶杆15与左旋螺纹11和右旋螺纹12相匹配但又不属于完全吻合，这样顶杆15转向更为灵活。
钢丝绳2穿过导向座上的槽孔6，卷筒3和螺杆9同步转动，卷筒3转动使钢丝绳2卷绕在筒体上，螺杆9转动使顶杆15沿左旋螺纹11或右旋螺纹12移动，假设顶杆15先沿左旋螺纹11移动，导向座5及导向座上的钢丝绳2随之沿着导向杆7做直线轴向移动，如此钢丝绳2在卷筒上卷绕的同时随导向座5移动，这样钢丝绳2整齐地排列在卷筒3的筒体上，当顶杆15移动至左旋螺纹11的顶端时，即左旋螺纹与右旋螺纹端点交会处10时，螺纹致使顶杆15转动，使顶杆15进入右旋螺纹12且沿右旋螺纹12移动，即顶杆15反方向移动，继而带动钢丝绳2反方向排列在卷筒3的筒体上，就这样钢丝绳一层一层卷绕在筒体上，而且排列整齐，因而不会损坏钢丝绳，从而延长了钢丝绳的使用寿命，提高微型电动葫芦的工作性能。钢丝绳2穿过导向座上的槽孔6，卷筒3和螺杆9同步转动，卷筒3转动使钢丝绳2卷绕在筒体上，螺杆9转动使顶杆15沿左旋螺纹11或右旋螺纹12移动，假设顶杆15先沿左旋螺纹11移动，导向座5及导向座上的钢丝绳2随之沿着导向杆7做直线轴向移动，如此钢丝绳2在卷筒上卷绕的同时随导向座5移动，这样钢丝绳2整齐地排列在卷筒3的筒体上，当顶杆15移动至左旋螺纹11的顶端时，即左旋螺纹与右旋螺纹端点交会处10时，螺纹致使顶杆15转动，使顶杆15进入右旋螺纹12且沿右旋螺纹12移动，即顶杆15反方向移动，继而带动钢丝绳2反方向排列在卷筒3的筒体上，就这样钢丝绳一层一层卷绕在筒体上，而且排列整齐，因而不会损坏钢丝绳，从而延长了钢丝绳的使用寿命，提高微型电动葫芦的工作性能。
本实用新型结构精巧、体积小，适用于微型电动葫芦，并解决了现有技术中微型电动葫芦因钢丝绳排列杂乱的问题，从而提高了微型电动葫芦的工作性能，延长钢丝绳的使用寿命，因此，本实用新型与现有技术相比具有实质性特点和进步。本实用新型结构精巧、体积小，适用于微型电动葫芦，并解决了现有技术中微型电动葫芦因钢丝绳排列杂乱的问题，从而提高了微型电动葫芦的工作性能，延长钢丝绳的使用寿命，因此，本实用新型与现有技术相比具有实质性特点和进步。
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